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Hauber & Graf GmbH Wahlwiesenstr. 3 71711 Steinheim
Tel. 07144 - 28 15 03/04 Fax. 07144 - 28 15 05 info@hauber-graf.de
  www.hauber-graf.de

Vorläu�ges
Datenblatt
LED Corn Light HG-GX24F-SxxW

Geeignet zum Betrieb:
• an Netzspannung (230V)
• Achtung:  Elektronische Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt
   und überbrückt werden !!!
• Lebensdauer: 50.000 h LM 80
• 3 Jahre Garantie
• CE, RoHS, PSE
• Passive Kühlung
• 150 lm/W

HG-GX24F-SxxW Serie
8W - 10W - 12W - 16W - 20W

GX24d - GX24q

(klar)
150 lm/W

IP 40

LED Retro�t - Lampen
Ersatz für Kompaktleuchtsto�ampen (CFL)

LED Corn Lights
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Hauber & Graf GmbH Wahlwiesenstr. 3 71711 Steinheim
Tel. 07144 - 28 15 03/04 Fax. 07144 - 28 15 05 info@hauber-graf.de
  www.hauber-graf.de

Vorläu�ges
Datenblatt
LED Corn Light HG-GX24F-SxxW

LED 8 W 10 W 12 W 16 W 20 W
CFL 13 W 18 W 26 W 26-32 W 32-42 W

Leistungsvergleich LED zu CFL:

Produktname HG-GX24F-S8W HG-GX24F-S10W HG-GX24F-S12W HG-GX24F-S16W HG-GX24F-S20W
Nennleistung 8 W 10 W 12 W 16 W 20 W
Eingangsspannung
Farbtemperatur
Leistungsfaktor
Farbwiedergabe
Lichtstrom - klar 1.200 lm 1.500 lm 1.800 lm 2.250 lm 3.000 lm
Lichtstrom - matt 1.120 lm 1.400 lm 1.680 lm 2.100 lm 2.800 lm
Sockel
Gehäusetemperatur
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Abstrahlwinkel
IP-Bewertung
Abmessungen 45*49*115 mm 45*49*120 mm 45*49*135 mm 45*49*150 mm 45*49*170 mm
Nettogewicht 110 g 120 g 130 g 142 g 155 g
LED Abdeckung
Zertifikate CE RoHS PSE

IP40
360°

60 
-20 ~ +50 
-30 ~ +80 

Standard matt, Optional klar

AC100~240V(50~60Hz)
2.700 ~ 6.500 K

>0.95
>80 Ra

GX24q/GX24d

Spezifikation:
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Installationsanleitung:


